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中
.

科院一如既往加强鑫础研究

中科院在面向国民经济主战场的同阶 毫不放松坚守

基础研究阵地
,

在有限的须域里加大投入进行高水平跟踪

研允 尹取得了一批国际嘱 目的成果
。

院 长 周 光召曾指

出
: “

若础研究是整个科咬工作中非常重要的一部分
,

是

国家长返发展的需求和综合国力的组成部分
。

基础研究应

当情干化
,

要精选目标
,
把重点放在我们有基础又是国际

浪展前沼最为活跃的领域上
,

力争在一些重点基础研究课

皿上形成局部比势
。 ’

中科院经过几年改革
,

已拥有一批

脚际水平钓研究阮 并形成若干个科学中心
、

工程研究中

产生越来越大的影响
。

集成光学器件具有易于调谐
、

性能稳定
、

不受电磁千

扰
、

运行速度快
、

结构紧凑
、

重量轻
、

方便大批量生产
、

且

成本低廉的优点
。

目前公认集成光学器件是全光交换的通

信网
,

全光互连 的光计算机及信息夕U理
、

光传感器和智能

机器人等的最理想的元器件
,

集成光学可以提高武器的自

动目标识别
、

系统完好状态的监视和防止被敌方探测等丽

力
。

因此各大国正继续投入大量人力
、

物力进行开发
,

有

人预言加年后将是集成光学的天下
。

纤维光学方而
。

目前有三 个 主题
:
一在石英光纤方

面
,

近年来主要进展是制成 E rl
.

引‘m 的光纤放大器
,

并

已成为商品
。

光纤放大器的出现大大增强了当今光纤通信

能力
,

有人提出光纤放大器是光纤通信的第三个里程碑
,

是不无道理的
。

(摘自《中国科学报 》
,

1 9 9 3年2月5 日
,

第3版 )

产 业 之 花

,

认和国家实验室
。

日
,

第1版 )

(摘自《中国科学报 》
,

1 9 9 3 年2 月2
.

6

中科晚改革方案出合

保持巧写精干队伍从事纯基础研究
,

组织巧%人员进

行社会公益型研究
,

调动70 %的力量投身 经 济建设主战

场
。

对高技术开发体瓜 中科院也重新确定了改革目标
,

一是实行经理目标责任制
,

逐步作到责权利分明
,

院属各

类公司将按照国际惯例和我国的有关法律
,

建立有限责任
制度

,

部分公叙实行麟似点
,

趟
这些改革再逐步建

立公司茸事会 ; 二是抓住有利时机选择一些效益好的高科

技公葡
,

给予重点支持
,

力争在几年内形成一批逾亿元产值

的核心企业 ; 三是抓好
.

面向工程
,

和
“

产学研计划
” ,

在为地方
、

行业和企业服务方面找到更广阔的市场 ; 四是

有条件的研究所和公司
,

要积极寻找合作伙伴
,

发展合资企

乡 (摘自《术明日报 》
,
土993 年3月7 日

,

第1版 )

。 ;
产 业 讯

:

岛
·

集成光学与纤维光学发展概况

集成光学技术是光通信
、

光信息处理
、

光计算机和光互

连和光交换的主要手段
,

纤维光学技术是光信息的传输介

质
,

它们的共同理论基础是导波光学
。

半导体光电子技术

是系统中沟光源与探测器
。

这三部分 合 起来 构成一个整

假 一胶你为光电子技术
。

光电子技术作为下一个世纪信

息产业的主要支柱已被人们所认识
,

正日益紧密地深入到

现代建铃杜合生活的各个领域
。

对国民释济和国防安全将

半导体光电技术领域又添新T

机电部四十四所又推出13 项军民 用高科技 成果
。

其

中
,

通过鉴定的 7肠 x 弓8 1 位面阵C C D 摄象 器 件
,

是目前

国内象元素最多
、

制作难度最大的器件
,

具有性能稳定可

靠
,

蓝光响应好
,

转移效率高
,

动态范围大
,

暗电流密度

八 灵敏度高的优点
,

可广泛用于工业检测
、

图象识别
、

交通
、

安全监视等领域
。

2 又弓12 位
、

弘2位高速CC D 延迟

线
,

结构设计先进
,

在雷达
、

电视
、

声纳
、

通讯
、

制导跟

踪
、

医用电子
、

地质勘探
、

电子对抗等方面有重要用途
。

G T 3 2s4 Y型大光敏面PI N光电二极 管
,

有的参数指

标优于国外同类产品水平
。

它的问世
,

不仅满足了国家重

点型号任务激光传输系统的需要
,

还 用于 快速光信号检

测
、

光接收机
、

光控制器及其它光电转换 ; G T 3 1 9 12 型

一维位敏光电探测器
,

由于采
.

少特殊工艺
,

使其输出线性

好
,

响应速度快
,

暗电流小
,

噪声 低
,

光 敏面 内无
.

官

区
” ,

能获得目标位置连续变化的信号
,

特别适用于精密

机械加工
、

各种位移测量和测距
、

近程开关等
。

G L X 一 1型雷达光信号隔离器
,

首先为舰找霍达传输

回波及测量信号以及其它传输模拟和数字信号
,

在恶劣环

境下工作寿命长
,

可靠性高
。
G D K X 一 1型控制部件

,

是

一个先进的微机控制的闭路电视和报警处理的综合控制系

统
,

为金融
、

交通
、

机场
、

仓库和工厂等部门提供了现代

化的管理设备
。

(摘自《中国电子报》
,
1 993 年2月 1s 日

,

第3版 )

“猫头鹰
”
徽光监视仪问世

由海军工程学院研制成功的号称
“

猫头鹰
”

的W J一 1

型微光监视仪
硬 深受国内外用户好评

,
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肠 1

该监视仪由激光摄象机
、

丢台
、

控制器
、

电源盒
、

监

视器等组成
,

能在夜间微光条件下
,

对 水平方向零至 3 2 0

度
,

垂直方向正负30 度
,

纵深6D O贝 内的整个空间范围的

目标进行监控
。

该仪器广泛用于边 防
、

仓库
、

银行
、

机

场
、

港口等要害部门
。

(转自《中国电子报 》
,

1 99 3年2

月2 2 日
,

第2版 )

到 16 开书那么大的物体
,

可靠地进行自动探测报像 在这

个范围内分别亮绿
、

黄
、

红灯显示不同的距离
,
并在车与

物体逐步靠近时
,

发出频率不同的报普声
。

(摘自《中国

电子报》
, 1 9 9 3年2月22 日

,

第1版 )

激 光

激光束精细加工t

点实验室在沪建成

我国第一个激光束精细加工实验室一一上海市激光束

精细加工重点实验室目前在沪建成
。

激光精细加工是在微

电子
、

精密机械
、

精密光学和光盘制造等领域具有广泛应

用前景的一项高新技术
。

座落在上海激光技术研究所内的

这个重点实验室
,

已获得多项国家和省市部的奖励
。

(摘

自《中国科学报 》
,

1 9 9 3年 1月8 日
,

第1版 )

我国激光设备首次打入国际市场

武汉楚天光电子有限公司研制的国家级新产品 S H 一 1

型双光路激光焊接机
,

最 近 在美 国硅 谷高科技工业园

E 一 T E K 公司安装调试成功
。

该机在光路中采用特殊技术
,

使用时可输出两束夹角

可调
、

能量相同的工作激光
,

不仅具备单光路激光焊接机

的功能
,

而且可以解决工件的定位焊接难题
,

大大提高了

生产效率
。

该设备广泛应用于半 导体
、

电子
、

机械
、

汽

车
、

灯具
、

核工业等加工行业
。

(转自《中国电子报 》
,

1 9 9 3年3月8 日
,

第1版 )

信息存储技术获褥突破

北京航空航天大学非晶态物理研究室技术人员建成一

个达国内一流水平的相变光盘研究和开发基地
,

并在我国

首次研制成功可擦重写相变光盘
,

其技术指标达到国际先

进水平
。

这项填补国家空白的存储新技术
,

可代替软盘用

于计算机的内外储
,

存储各种案卷
、

资料
、

图书
、

音像

等
,

将使我国信息存储技术发生划时代的 变革
。

(转 自

《科技日报》
,

1 9 9 3年3月2 日
,

第i版 )

净化高效多功能交流稼压 电滚

一种集各类交流稳压电源之长的
“

净化高效多功能交

流稳压电源
” ,

最近在机电部国营建华仪器厂研究成功
,

并批量投放市场
。

该产品采用当前国际最新技术
,

按 军 工产品工艺生

产
,

具有三重过流及短路保护装置和过压保护装置
。

它可

带满载启动
,

并有双重滤波网络
,

能滤除高频干扰和尖峰

千扰引起的噪声
。

这种稳压电源可替代手动调压器
,

长期连续使用无需

维修
,

可广泛用于各类大中型计算机
、

各种精密仪器
、

电

视录像
、

卡拉 O K
、

共用天线系统
、

电视差转设备和传真

机等各种工业电子产品
。

(转自《机电日报 》
,

1 9 9 3 年1

月9 日
,

第2版
,

周尚贵文 )

色心 YA G 晶休调制器研制成功

机电部第十一研究所研制的Q开关元件—色心 Y人G

晶体调制器于 1卯2年拐月19 日在北京通过 了由中国电子工

业总公司军工基础局主持的产品设计定型鉴定
。

这种被动式工作的Q开关是用该所经多年研制在国际

上首先推出的新型专利晶体材料一一色心 Y人G 晶体制造

的
,

现在已经发展为三个系列十余个品种
。

它们分别适用

于单脉冲
、

多脉冲和连续运转的各种钦激光器实现巨脉冲

输出
。

其效率已超过1
.

2肠
、

动静比大于 30 %
,

并且已开

始在激光测距
、

激光打孔
、

激光打标
、

激光划片
、

激光微

束仪
、

激光医疗和倍频技术中推广应用
。

与常用的染料
、

LI F色心晶体
,

声 光和电光等Q开关相比
,

色心 Y AG 晶

休调制器有更好的综合性能
。

(摘自《中 国 电子报 》
,

1 9 9 3年1月4 日
,

第1版 )

美研制出小型X射线脉冲激光器

美国劳伦斯
·

利费莫尔国家实验室最近研 制出一种体

积比现有的 X 射线激光器小若干倍的小型 X射线激光器
,

可以安置在一间实验室里
。

其波长20
么m

,

脉宽1亿分之S

秒
,

可用于动物活体细胞全息显微
、

大规模集成电路制造

等领域
。

(据 《科技日报 》
,

1 9 93 年2月27 日
,

第4 版
,

郑刚文 )

汽车
“
车后物体探洲报价器

”
问世

汽车
.

车后物体探测报普器
”

在辽河油田三泰电子发

展公司研制成功
,

并获国家专利
。

该探测报警器主要由探

测器和报警器两部分组成
,

重约o
.

sk g
。

在汽车 (或其它

热动车 ) 上安装这个装置, 可对车后视线盲区“粤以内小

放 大百倍的半导体光放大器

日本的冲电气工业公司最近开发出一种能把弱光信号

放大一百倍的半导体光放大器
。

光是在横向 ( T E 模 )
、

纵向 ( T M模 ) 两个方向振动的波
。

以往的光放大 器只熟
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一
,

一~ 州‘ ,

大T E傲式的光
,

而新开发的放大器则能将 T E 模式和 T M

棋式的光信号同时放大
。

该放大器的应变盘 子 阱结 构
,

研 究人 员 把厚度为

80
n m 的锢稼砷磷薄层重叠了二十一层

,

各层的组成都有

橄妙的差异
,

在此应变量子阱结构上通过了200 至3 0Q m 人

的电流
,

并让波长为 1
.

郭 m 的光信号通过
,

结果光信号被

放大了1 00 倍
。

(转自《中国科学报 》
,
1 993 年工月 11 日

,

第3版 )

日一公周研制控制 自发福射二板管

日本电信电话公司 ( N T T )正在研制一种 称为
‘
控

制自发辐射二极管
”

的发光器件
。

这种新器件是把半导体

的有泥发光层与微谐振腔结合在一起
,

并借此来控制自发

辐射光的
。

该器件发出的光具有半导体激光的方向性
,

而

它的工作电流又像发光二极管那样低
。

由于它在发热较小

的微电流卞就能发出有用的光
,

所以它可以 用 作超 大规

棋集成芯片中的光导线
,

在其它方面也 将 有广泛用途
。

(摘自《中国科学报》
,

1 9 9 3年1月 1工日
,

第3版 )

一

含最的用近红外光测量血搪含最的非入侵式传感器
。

该系

统已获美国专利
,

可望成为众多塘尿病患者取代传统刺相

取样的无痛苦家用检测器械
。

这种传感器技术以红外光谱

术和处理光谱数据的先进统计学技术为基础
,

它的另一特

点是能进行连续测傲而不是定时定点测最
,

这对动过外科

手术和分娩的患者尤为重要
。

(据 《中国科学报 》
,

1 , 9 3

年2月 1 7日
,

第3版 )

尤 电材杆与才支术

·

光 电 医 疗
·

首例擞光治疗气管

疤痕狭窄获成功

199 1年 7月
,

2 3 岁的阎万学因车祸导 致气管两公分长

的团状疤浪
,

失去呼息
、

讲话能力
,

靠气 管 导管维持生

命
,

曾在某大医院两次手术未能治愈
。

1 9 9 3年 1 月
,

解放

军309 医院周义平
、

方大复采用C 0 2激光打局 部 疤痕
,

使

团状棒疤浪很快消失
,

再植入硅胶
‘ T

”

形管
。

手术仅两

小时
,

患者无任何不良反应
。

两周后
,

憋了一年多的患者

终于能流利说出话来
。

(据 《科技 日报》 ; 1 9 9 3年 1 月14

日
,

第2版
,

孟祥法报导 )

2 3所制成七种光无源登件

机电部23 所研制成功的七种光无源器件
,

经中国电子

工业总公司和上海科学院组织的专家评审
,

通过鉴定
,

同

意产品设计定型
。

此次通过鉴定的产品中
, ‘

3 火 3单模光纤祸合器
,

妥

善解决了国际上公认为棘手的输出均匀性问题
。 ‘

1 x Z单

模光纤双工揭合器
,

采用熔融拉锥工艺和端口处理技术制

成
,

广泛用于光纤有线电视
、

局域网
、

传感系统
、

测试仪表

等系统中
,

光信号的分路和合路或双向传输
。 “

2 火 2多模

旁路光开关
”

是光纤局域网和用户终端连接的关键器件
,

具有
‘

接入
”

和
‘

旁路
”

两种状态
,

以实现终端与网的连

接和脱开
。

它采用磁闭锁电磁铁驱动光纤完成光路切换
。

“
SM A 型多模单芯光缆连接器

”

和
“

A r T 和FC 单模光

纤连接器
”

是光通信
、

计算机网络
、

测试仪表等系统的重

要元器件之二
“

连续可调式单模光衰减器
”

只用一块中

性
_

吸收虑光片来实现衰减量达6 OdB全量程 连 续可调
,

有

较高的梢度
。

同时
,

还具有插入很耗低
、

重复性好
,

结构

简单
、

使用方便等优点
。

(摘自《中国电子报 》
,

199 3年

3月5 日
,

第3版 )

世界上休积最小的晶休管

H G 40 型半自动生化仪问世

天津中环科仪公司和天津医学院附属第二医院联合研

制出H G 4O型半自动生化仪
。

该仪器是 一 种 集 光学
、

机

械
、

生物化学
、

微电子学
、

计算机为一体的高科技产品
。

具有微盆采样
、
电脑编程

、

数字化显示
、

准确 快 速 等特

点
,

采用了终点法
、

两点法
、

动力学法和吸光度四种测量

方法
,

可供使用者编写输入6D 个不同的测试程序
,

准确程

度达, 5纬以上
,

是医院用于临床检验的必备仪器
。

过去病

人脸血
,

擂从静脉抽血S毫升
,

如今只需一滴血即可
。

(摘

自《中国电子报》
,

1 , ”年1月6日
,

第1版 )

侧皿血液中旅含t 的传感器

笑国科学家研制出一种不必刺破手指取血样检测血精

美国IM B公司托马斯
·

丁沃森研究中心 的一个研究小

组研制成功世界上体积最小的品体管一一几通道金属氧化

物半导沐场效应晶体管 ( M O S F E T )
。

这种品体管长度

仅为 7 0 0 n tn 又 工弓Qn 瓜
,

用 1 5 0 :l m 宽的分l
一

石汀J密封
。

这种

结构内的栅电极 为 1 00
n m (长 ) x 巧o o m (宽 )

,

而源

极
、

漏极和栅极接点尺寸为1 5 0 o m 只 2 0 0 o m
o

这种能在室 温下工 作的新 型 晶体 管是 把 普通的

M O S FE T 按比例缩小
,

能用于完全 普 通 的线 路中
。

目

前
,

他们正在致力于使这种晶体管的特征达到最佳化
,

并

将其作为高速逻辑存储电路的部分样品进行试验
。

他们的

口的是用互补型金属氧化物半导体晶体管补充这种新型晶

体管
,

并在21 世纪的头 1 0年内研制出4Mbi t的动态随机存

取存储芯片
。

(摘自《世界科技译报》
,
1993 年1月20 斗

第2版
,

肖梅译 )


